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Massima copertura in ricezione:

‘4

. 118/174 (fino=a 135.995 MHz in AM)

320/479

- 830/950 (con il Kit opzionale)

Massima copertura in trasmissione:

136/174
400/479

Si ricorda che 1l reset dell’apparecchio si ottiene te-
nendo premuti 1 tasti "SET" e "MW" contemporaneamente,

pol accendere.
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- - _.OGGETTO : MODIFICHE APPARATO IC-2410_H

- L’apparato nuovo funziona per la banda VHF da 136 a 174

MHz e da 400 a 479 MHz.

Per eseguire le modifiche descritte di seguito, e’ neces-

sario:

- togliere i coperchi superiore ed inferiore

- togliere le guattro viti che sostengono la parte fron-
tale per poter accedere al circuito logico

- localizzare i diodi siglati D12 - D8 - D9 tipo 1N4148
del circuito logico sulla parte frontale

il diodo siglato
VHF in ricezione

D9 per ottenere l’estensione

(118 - 135.995 MHz in AM)

il diodo siglato D8 per ottenere l’estensione
in banda UHF in ricezione (320 - 399.995 MHz e 830 -
950 MHz, ricordando che per ricevere i 900 MHz occorre
il Kit opzionale

3) tagliare il diodo D12 per ottenere la funzione tra-

sponder (per abilitare tale funzione bisogna premere con-
temporaneamente i tasti "BAND" e "SET" per alcuni i-
stanti. Come conferma sul display lampeggeranno due
"L", Per disabilitare bisogna tenere premuto il tasto
n SETH .

1) tagliare
in banda
2) tagliare

Dopo aver seguito le medifiche,
"BAND" accendere l’apparecchio.

tenendo premuto il tasto
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